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Uberarbeitet am 17.04.2019 Druckdatum 18.12.2019

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unter-
nehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname © Herbol® SANIERUNGSMORTEL

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von de-
nen abgeraten wird

Produktverwendung . Mobrtel, Spachtelmasse

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Name des Herstellerunter- : Akzo Nobel Coatings AG

nehmens Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station

Telefon . +41 (0)41 469 67 00

E-Mailadresse der fir SDB ~ :SDS_CH@akzonobel.com
verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum Zirich Tel. 145 oder +41 44 251 51 51
(24 stunden/Tag, jeden Tag)
Swiss Toxicological Information Centre Zurich Phone: 145 or +41 44 251 51 51 (24 hours/day,every day)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Schwere Augenschadigung, Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschaden.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

T
Signalwort . Gefahr
Gefahrenhinweise : H318 Verursacht schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise : P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelan-
gen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
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Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

e Zement (chromatreduziert)

2.3 Sonstige Gefahren

Pravention:
P280

Reaktion:

P305 + P351 + P338 + P310

Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN

AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kon-
taktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anru-

fen.

Der Gehalt an I6slichem Chrom(VI) ist gemal Anhang XVIl Absatz 47 der EG-Verordnung 1907/2006

nicht gréRRer als 0,0002%.

Produkt reagiert mit Wasser stark alkalisch.
Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder héher,

die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioak-
kumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
Registrierungsnum-
mer

Zement (chromatreduziert) 65997-15-1 Skin Irrit. 2; H315 >=3-<5
266-043-4 Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335

Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :

Calciumcarbonat 471-34-1 >=25-<40
207-439-9
01-2119486795-18-
XXXX

Calciumsulfat 7778-18-9 >=10-<20
231-900-3
01-2119444918-26-
XXXX

Cellulose 9004-34-6 >=25-<5
232-674-9
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise . Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Arzt konsultieren.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen.

Nach Einatmen : Andie frische Luft bringen.
Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt . Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt . Kleine Spritzer in die Augen koénnen irreversible Gewebe-
schaden und Blindheit verursachen.
Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit viel Wasser
ausspulen und Arzt konsultieren.
Wahrend des Transportes zum Krankenhaus Augen weiter
aussplulen.
Kontaktlinsen entfernen.
Auge weit gedffnet halten beim Spilen.

Nach Verschlucken :  Erbrechen nicht ohne arztliche Anweisung herbeiflihren.
Mund mit Wasser aussplilen.
Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.
Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund ein-
floRen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome . UbermaRiger Tranenfluss
Siehe Abschnitt 11 flr detailliertere Informationen zu gesund-
heitlichen Auswirkungen und Symptomen.
Risiken :  Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Verursacht schwere Augenschaden.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Léschmittel . Im Brandfall, zum Léschen Was-
ser/Sprihwasser/Wasserstrahl/Kohlendioxid/Sand/Schaum/al
koholbestandigen Schaum/Ldschpulver verwenden.
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungs-  : Keine gefahrlichen Verbrennungsprodukte bekannt
produkte

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- : Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
tung flr die Brandbekamp- tragen.

fung

Weitere Information : Ubliche MaRnahmen bei Branden mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwenden-
de Verfahren

Personenbezogene Vor- . Personliche Schutzausriistung verwenden.
sichtsmalinahmen Das Einatmen von Staub vermeiden.
Ungeschiitzten Personen den Zugang verwehren.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmalRnahmen . Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Was-
serlaufe moglichst verhindern.
Keine besonderen UmweltschutzmafRnahmen erforderlich.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Staubfrei aufnehmen und staubfrei ablagern.
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behalter ge-
ben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Persoénliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- :  Ein Uberschreiten der vorgegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte
gang (AGW) vermeiden (siehe Abschnitt 8).
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelan-
gen lassen.

Persoénliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Die allg. HygienemaRnahmen im Umgang mit Chemikalien
sind zu beachten.

Hinweise zum Brand- und :  Staubbildung vermeiden. Bei Staubbildung fiir geeignete Ent-
Explosionsschutz [Gftung sorgen.
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Hygienemalinahmen Die beim Umgang mit Chemikalien ublichen Vorsichtsmal3-
nahmen sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht essen und
trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei

Arbeitsende Hande waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lager- Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belufte-
raume und Behalter ten Ort aufbewahren. Aufbewahren gemaf den lokalen Vor-
schriften.

Weitere Informationen zur
Lagerbestandigkeit

Trocken aufbewahren. Keine Zersetzung bei bestimmungs-
gemafer Lagerung und Anwendung.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Vor Gebrauch aktuelles Produktdatenblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriis-
tungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachen- | Grundlage *
Exposition) de Parameter *
Calciumcarbonat 471-34-1 MAK-Wert (alveo- | 3 mg/m3 CH SUVA
lengangiger
Staub)

Weitere Information: Inerte Staube, allgemeiner Staubgrenzwert;
als inert werden solche Staube bezeichnet, die nach heutigen
Kenntnissen weder resorbiert werden, noch die Lunge zur ver-
mehrten Bildung von Bindegewebe anregen (fibrogene Wirkung),
und die keine spezifischen Krankheitserscheinungen hervorrufen.
Da solche Staube die Funktion der Atmungsorgane durch mecha-
nische Reizung beeintrachtigen kdnnen, gilt hier ein MAK-Wert
von 3 mg/m3 fur alveolengangigen Staub, gemessen nach EN
481, sowie von 10 mg/m3 fiir einatembaren Staub., National Insti-
tute for Occupational Safety and Health, S. Anhang 1.8.2: Inerte
Staube, allgemeiner Staubgrenzwert. Als inert werden solche
Staube bezeichnet, die nach heutigen Kenntnissen weder resor-
biert werden, noch die Lunge zur vermehrten Bildung von Binde-
gewebe anregen (fibrogene Wirkung), und die keine spezifischen
Krankheitserscheinungen hervorrufen. Da solche Staube die
Funktion der Atmungsorgane durch mechanische Reizung beein-
trachtigen kénnen, gilt hier ein MAK-Wert von 3 mg/m3 fiir alveo-
lengéngigen Staub, gemessen nach EN 481, sowie von 10 mg/m3
fir einatembaren Staub. Der MAK-Wert fir Inertstaub versteht
sich immer unter der Voraussetzung, dass diese Stoffe keine
Beimischungen an besonders gesundheitsschadlichen Substan-
zen, wie z. B. Asbest, Quarz usw., enthalten. Als inerte Staube
gelten z. B.: Aluminiumoxid (Alundum und Korund), Calciumcar-
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bonat (Kreide), Calciumsulfat (Gips), Magnesiumcarbonat (Mag-
nesit), Siliciumcarbid (Carborundum), Starke, Titandioxid, Zellulo-
se, Zinndioxid. Die Konzentration von nicht inerten Stauben in der
Atemluft, fir welche die Aufstellung eines MAK-Wertes aus Man-
gel an quantitativen Kenntnissen bisher nicht méglich war, darf
auf keinen Fall hdher sein als diejenige von inertem Staub.

Calciumsulfat 7778-18-9 MAK-Wert (alveo- | 3 mg/m3 CH SUVA
lengangiger (Calcium)
Staub)

Weitere Information: Inerte Staube, allgemeiner Staubgrenzwert;
als inert werden solche Staube bezeichnet, die nach heutigen
Kenntnissen weder resorbiert werden, noch die Lunge zur ver-
mehrten Bildung von Bindegewebe anregen (fibrogene Wirkung),
und die keine spezifischen Krankheitserscheinungen hervorrufen.
Da solche Staube die Funktion der Atmungsorgane durch mecha-
nische Reizung beeintrachtigen kénnen, gilt hier ein MAK-Wert
von 3 mg/m3 fur alveolengdngigen Staub, gemessen nach EN
481, sowie von 10 mg/m3 fiir einatembaren Staub., Eine Schadi-
gung der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes
nicht befiirchtet zu werden., S. Anhang 1.8.2: Inerte Staube, all-
gemeiner Staubgrenzwert. Als inert werden solche Staube be-
zeichnet, die nach heutigen Kenntnissen weder resorbiert werden,
noch die Lunge zur vermehrten Bildung von Bindegewebe anre-
gen (fibrogene Wirkung), und die keine spezifischen Krankheits-
erscheinungen hervorrufen. Da solche Staube die Funktion der
Atmungsorgane durch mechanische Reizung beeintrachtigen
kénnen, gilt hier ein MAK-Wert von 3 mg/m3 fir alveolengangigen
Staub, gemessen nach EN 481, sowie von 10 mg/m3 fir eina-
tembaren Staub. Der MAK-Wert fiir Inertstaub versteht sich immer
unter der Voraussetzung, dass diese Stoffe keine Beimischungen
an besonders gesundheitsschadlichen Substanzen, wie z. B. As-
best, Quarz usw., enthalten. Als inerte Stdube gelten z. B.: Alumi-
niumoxid (Alundum und Korund), Calciumcarbonat (Kreide), Cal-
ciumsulfat (Gips), Magnesiumcarbonat (Magnesit), Siliciumcarbid
(Carborundum), Starke, Titandioxid, Zellulose, Zinndioxid. Die
Konzentration von nicht inerten Stauben in der Atemluft, fur wel-
che die Aufstellung eines MAK-Wertes aus Mangel an quantitati-
ven Kenntnissen bisher nicht moglich war, darf auf keinen Fall
héher sein als diejenige von inertem Staub.

Zement (chromatreduziert)

65997-15-1 MAK-Wert (eina- 5 mg/m3 CH SUVA
tembarer Staub)

Weitere Information: Sensibilisatoren, die mit S gekennzeichneten
Substanzen fiihren besonders haufig zu Uberempfindlichkeitsre-
aktionen (allergischen Krankheiten).

Cellulose

9004-34-6 MAK-Wert (alveo- | 3 mg/m3 CH SUVA
lengangiger
Staub)

Weitere Information: Inerte Staube, allgemeiner Staubgrenzwert;
als inert werden solche Staube bezeichnet, die nach heutigen
Kenntnissen weder resorbiert werden, noch die Lunge zur ver-
mehrten Bildung von Bindegewebe anregen (fibrogene Wirkung),
und die keine spezifischen Krankheitserscheinungen hervorrufen.
Da solche Staube die Funktion der Atmungsorgane durch mecha-
nische Reizung beeintrachtigen kénnen, gilt hier ein MAK-Wert
von 3 mg/m3 fir alveolengangigen Staub, gemessen nach EN
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481, sowie von 10 mg/m3 fur einatembaren Staub., National Insti-
tute for Occupational Safety and Health, S. Anhang 1.8.2: Inerte
Staube, allgemeiner Staubgrenzwert. Als inert werden solche
Staube bezeichnet, die nach heutigen Kenntnissen weder resor-
biert werden, noch die Lunge zur vermehrten Bildung von Binde-
gewebe anregen (fibrogene Wirkung), und die keine spezifischen
Krankheitserscheinungen hervorrufen. Da solche Staube die
Funktion der Atmungsorgane durch mechanische Reizung beein-
trachtigen konnen, gilt hier ein MAK-Wert von 3 mg/m3 fiir alveo-
lengangigen Staub, gemessen nach EN 481, sowie von 10 mg/m3
flr einatembaren Staub. Der MAK-Wert fur Inertstaub versteht
sich immer unter der Voraussetzung, dass diese Stoffe keine
Beimischungen an besonders gesundheitsschadlichen Substan-
zen, wie z. B. Asbest, Quarz usw., enthalten. Als inerte Staube
gelten z. B.: Aluminiumoxid (Alundum und Korund), Calciumcar-
bonat (Kreide), Calciumsulfat (Gips), Magnesiumcarbonat (Mag-
nesit), Siliciumcarbid (Carborundum), Starke, Titandioxid, Zellulo-
se, Zinndioxid. Die Konzentration von nicht inerten Stauben in der
Atemluft, fir welche die Aufstellung eines MAK-Wertes aus Man-
gel an quantitativen Kenntnissen bisher nicht méglich war, darf
auf keinen Fall hdher sein als diejenige von inertem Staub.

*Die obengenannten Werte entsprechen der aktuellen Gesetzgebung des Freigabedatums des Da-

tenblattes.

allgemeiner Staubgrenzwert

Art der Exposition Werttyp Zu Uberwachende Grundlage
Parameter

alveolengangiger Staub MAK-Wert 3 mg/m3 CH SUVA

| einatembarer Staub | MAK-Wert | 10 mg/m3 | CH SUVA

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Augenschutz . Schutzbrille mit Seitenschutz gemall EN 166
Augensplulflasche mit reinem Wasser

Handschutz : Beim Umgang mit chemischen Produkten miissen chemika-
lienbestédndige Handschuhe (EN 374) getragen werden. Her-
stellerangaben sind zu beachten.

Empfohlen: Handschuhe aus Nitrilkautschuk / Butylkautschuk.
Kontaminierte Handschuhe sofort wechseln und entsorgen.

Haut- und Kérperschutz . Staubdichte Schutzkleidung
Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe nach EN ISO
20345, langarmlige Arbeitskleidung, lange Hose). Bei Misch-
und Ruhrarbeiten wird zusatzlich eine Gummischiirze und
Schutzstiefel (EN 14605) empfohlen.

Atemschutz . Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen.
Die Auswahl von Atemschutzmasken (EN 14387) muss sich
nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden

Land CH 000000670211
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Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Ar-
beitsplatzgrenzwerten (Abschnitt 8.1) der jeweiligen Atem-
schutzmaske richten.

Partikelfilter P

P1: Inerter Stoff; P2, P3: gefahrliche Stoffe

FUr angemessene Liftung sorgen. Dies kann durch lokale
Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

(EN 689 - Methoden zur Ermittlung inhalativer Expositionen)
Dies gilt vor allem am Misch- bzw. Ruhrplatz.

Falls dies nicht ausreichend ist, um die Konzentration unter
dem Arbeitsplatzgrenzwert zu halten, ist fir Atemschutz zu
sorgen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Allgemeine Hinweise Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Was-

serlaufe moglichst verhindern.
Keine besonderen Umweltschutzmalnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
pH-Wert
Schmelz-

punkt/Schmelzbereich / Ge-
frierpunkt

Flammpunkt

Verdampfungsgeschwindig-
keit

Entzindbarkeit (fest, gasfor-
mig)
Obere Explosionsgrenze /

Obere Entzindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entztindbarkeitsgren-

Pulver

hellgrau
charakteristisch

Keine Daten verfiigbar

10 - 11
Konzentration: 2.500 g/

Keine Daten verfiigbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfiigbar

Land CH 000000670211
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ze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte
Dichte

Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit

Loslichkeit in anderen Lo-
sungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur :

Zersetzungstemperatur

Viskositat
Viskositat, dynamisch

Viskositat, kinematisch
Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar

ca. 0,88 g/cm3 (20 °C)

Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfiigbar
Nicht anwendbar
Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfiigbar

9.2 Sonstige Angaben
Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitét

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemalem Umgang.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist chemisch stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Keine Daten verfligbar

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe Keine Daten verfugbar

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

Land CH 000000670211
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10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Inhaltsstoffe:

Calciumsulfat:
Akute orale Toxizitat :  LD50 Oral (Ratte): > 5.000 mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Schwere Augenschéadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Keimzell-Mutagenitét

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Karzinogenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Reproduktionstoxizitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Keine Daten verfiigbar
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfiigbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfiigbar

12.4 Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfiigbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hdher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:
Sonstige 6kologische Hin- . Fir dieses Produkt sind keine Daten verflgbar.
weise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Die Abfallerzeugung sollte nach Méglichkeit vermieden oder
minimiert werden.
Leere Behalter und Auskleidungen kénnen Produktriickstande
enthalten.
Abfélle und Behalter miissen in gesicherter Weise beseitigt
werden.
Uberschiisse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte
Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsor-
gen.
Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lésungen und
Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umwelt-
schutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie
den Anforderungen der 6rtlichen Behorden erfolgen.
Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieRen von freige-
setztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Ge-
wassern, Abflissen und Abwasserleitungen.

Verunreinigte Verpackungen : 1501 10 [S] Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stof-
fe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Nicht als Gefahrgut eingestuft
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14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.3 Transportgefahrenklassen
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.4 Verpackungsgruppe
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiB IBC-
Code

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- . Die Beschrankungsbedingungen fur
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli- folgende Eintrage sollten bertick-
cher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang sichtigt werden:

XVII) Zement (chromatreduziert) (Nummer

in der Liste 47)

Internationales Chemiewaffeniibereinkommen (CWU) . Nicht anwendbar
Listen der toxischen Chemikalien und Ausgangsstoffe

REACH - Liste der fiir eine Zulassung in Frage kom- . Keine der Komponenten ist gelistet
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel (=> 0.1 %).

59).

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe . Nicht anwendbar

(Anhang XIV)

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 Uber Stoffe, die zum . Nicht anwendbar
Abbau der Ozonschicht fiihren

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 Uber persistente organi- : Nicht anwendbar
sche Schadstoffe

REACH Information: Die in unseren Produkten enthaltenen Stoffe sind
- von unseren Lieferanten registriert und/oder
- von uns registriert und/oder
- von der REACH Verordnung ausgenommen und/oder
- unterliegen der REACH Verordnung, aber sind von der Re-
gistrierpflicht ausgenommen.

Land CH 000000670211 12114
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Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der
Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen.
Nicht anwendbar

Wassergefahrdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Flichtige organische Verbin- : Verordnung Uber die Lenkungsabgabe auf fliichtige organi-
dungen sche Verbindungen (VOCV)
ohne VOC-Abgabe

Sonstige Vorschriften:

Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dirfen nur mit diesemProdukt arbeiten, wenn dies
in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist,
die Voraussetzungen des Bildungsplans erfiillt sind und die geltenden Altersbeschrankungen
eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, diirfen nicht
mit diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeithehmer beider Geschlechter bis
zum vollendeten 18. Altersjahr.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diese Mischung wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H315 . Verursacht Hautreizungen.

H318 . Verursacht schwere Augenschaden.

H335 . Kann die Atemwege reizen.

Volltext anderer Abkiirzungen

Eye Dam. :  Schwere Augenschadigung

Skin Irrit. . Reizwirkung auf die Haut

STOT SE :  Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition

CH SUVA :  Grenzwerte am Arbeitsplatz

CH SUVA / MAK-Wert :  Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswert

ADR :Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS :  Chemical Abstracts Service

DNEL :  Derived no-effect level

EC50 : Half maximal effective concentration

GHS :  Globally Harmonized System

IATA : International Air Transport Association

IMDG . International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 . Median lethal dosis (the amount of a material, given all at

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 . Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)
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MARPOL . International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
OEL . Occupational Exposure Limit
PBT . Persistent, bioaccumulative and toxic
PNEC . Predicted no effect concentration
REACH . Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

and of the Council of 18 December 2006 concerning the Reg-
istration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC . Substances of Very High Concern
vPvB . Very persistent and very bioaccumulative

Weitere Information
Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:
Eye Dam. 1 H318 Rechenmethode

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben entsprechen unserem Wissensstand
zur Zeit der Publikation. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Beziiglich Gewahrleis-
tung gelten ausschliefilich die entsprechenden Produktdatenblatter und die allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung Produktdatenblatter beachten.
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