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Produktbeskrivning
Cuprinol Mogeltvétt & ett rengdringsmedel mot mogel.

Behandling innan malning

Starkt nedsmutsade ytor tvéattas med fettl6sande rengoringsmedel
och skoljes noga. Pa ytor med mogel bevéaxning kompletteras
tvattningen med med Cuprinol Mogeltvétt. For basta resultat 1t
verkai 24h. En behandlad yta skall efterskéljas med noga vatten ifall ‘ Cuprinol
den skall ommélas. Ytan skall varaval torr fére malning.

Underhéllande behandling
Regel bunden tvéttning med Mogeltvétt & en god underhallande
behandling.
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Héalsa o Miljo
Aterforsiut 6ppnad burk val. Se dven information pé
Sakerhetsdatabl adet.

TEKNISK DATA
Forpackning: 1 och 5 liter

AkzoNobel ;/
AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00
Databladen &r utgivna enbart i radgivande syfte. Vardena géller for normala omsténdigheter och kan dérfor variera med t.ex.
appliceringssétt, temperatur etc. Vi férbehdller ossratten till ndringar utan féregéende information. Anvéndaren &r ansvarig

for att senaste revidering av detta dokument anvands. Kontroll kan géras pé var hemsida.
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