Nordsjo One
Door & Window Tech

Svanenmarkta Nordsjé One Door & Window Tech &r var basta
dorr och fonsterfGrg som du dven kan anvanda till dina
utemobler, staket och racken samt pd mindre
rostskyddsgrundade plat och staldetaljer.

Vattenburna Nordsjoé One Door & Window Tech ar en mycket
snabbtorkande akrylatfarg, vilket gbr att du kan mala klart pd en
och saomma dag.

Den unika saommansattningen gor att glans- och
kulérbestdndigheten ar betydligt battre an traditionell fonsterfarg

Behandling av trakonstruktioner
Underlaget skall vara val rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymalning

1. Impregnera hela fénsterbdgen med Nordsjé Tinova Wood
Base Oil PT8.

2. Grundmala hela ytan med Nordsjé Tinova Primer Exterior. Det
ar en férdel om detta sker innan glasning, sa kittfalsen blir
behaondlad.

3. Kitta med avsett kitt, som har en bra vidhaftning och ldng
livslangad.

4. Fardigmala 2 gdnger med Nordsjé One Door & Window Tech

Ommalning

1. Ytan tvattas med Nordsjd Original Universal Malartvatt. Vid
pdvaxt av mdgel/alger skall ytan behandlas med Nordsjo
Original Alg- och Mbgelmedel.

2. Allgaommal 18s farg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor
mattslipas for att f& en god vidhaftning. Gratrd maste slipas bort
till fast friskt trd.

3. TrGrena ytor impregneras forst med Nordsjo Tinova Wood
Base Oil PT8. PAgrunda darefter med Nordsjd Tinova Primer
Exterior.

4. Kitta med avsed produkt vid behov, som har en bra
vidhaftning och lang livslangd.

5. Fardigmala 2 gdnger med Nordsjé One Door & Window Tech.
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TEKNISK DATA

Anvandningsomréde: Utomhus
Bindemedelstyp: Akrylat

Glans: 35

Dammtorr 23°C 50% RF: 2 timmar
Overmalningsbar 23°C 50% RF: 4 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Fdrtunning: VVatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Férgdtgdng: Nymalning 6-8mz2/1

Férgdtgdng: Ommalning 8-10m2/1
Férpackning: 1L och 2,5L

Baser: BW, BC, 332 Light, 337 Black
Rengéring: Sdpvatten

Fdrvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d)1304g/l Innehaller Max 409/l
Miljo

Denna produkt uppfyller kraven f&r Svanen.
-Minimera ditt fargavfall genom att pa férhand
uppskatta hur mycket du behodver.

-Ta hand om &verbliven farg sa att du kan
anvdnda den igen.

-Genom att anvanda dverbliven farg minskar du
effektivt produktens miljopdverkan under hela
dess livscykel.

F&r mer information se www.svanen.se

Denna deklaration gdller vit kuldr. Fér andra
kuldrer kan siffervérdena variera.
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Informationen i detta datablad &r inte avsedd att vara utttmmande och baseras pa resultat i laboratoriemiljé samt praktiska tester. All anvandning av produkten fér ndgot annat syfte &n det som anges i det tekniska databladet
sker p& anvéandarens egen risk, savida inte en skriftlig bekraftelse har erhallits fran oss om produktens lamplighet fér det angivna syftet. Det &r alltid anvéndarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. L&s alltid
sékerhetsdatablad och tekniskt datablad p4 www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. R&d och uttalanden om produkten frén oss &r korrekt utifrén kunskap om produktens egenskaper. Det &r dock utom vér kontroll
under vilka omsténdigheter produkten anvands och de faktorer som pé&verkar anvéndning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi darfor inget ansvar for produktens prestanda eller for forlust eller skada
orsakad av anvéndningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk radgivning omfattas av véra allménna forsaljningsvillkor. Begér en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi férbehéller oss
rétten att géra dndringar i detta datablad till f6ljd av ny kunskap och vér policy fér kontinuerlig utveckling. Det &r anvandarens ansvar att kontrollera att detta datablad &r det senast utgivna innan produkten anvénds. AkzoNobel,
Nordsjo och Flourish &r varumarken som tillhér AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.



Nordsjo ONE
Door & Window Tech
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Behandling av pldt mm.

Plat som &r fabrikslackerade med PVF2, organosol eller plastisol
maste avldgsnas helt till platren yta med hjdlp av vattenblastring
eller fdrgbortagningsmedel.

Polyesterytor ska tvattas med Nordsjé Original Universal
Malartvatt. Ytan kan behdva en slipning for att fa bra vidhaftning.
Blanka ytor maste mattas ner.

OBS! Gor ett vidhaftningsprov.

Forzinkade/galvade ytor avfettas med Nordsjd Original Universal
Malartvatt.

For att f& optimal vidhaftning pa fdrzinkade ytor skall man slipa
Latt.

Vid behov grundas 1 ggr med Nordsjé Professional Metal Primer.
OBS! Gor vidhahtningsprov.

Aluminium skall tvattas med Nordsjo Original Universal
Malartvatt samt slipas och grundas med Professional Metal
Primer 40Km.

OBS! Gor alltid ett vidhaftningsprowv.

Jérn och stal som rostar

Underlaget tvattas med Nordsjdé Original Universal Malartvatt och
skrapas och stalborstas till lagst St 2 eller blastras till Sa 2.5. Ytan
skall vara torr och ren innan du malar med Nordsjd Professional
Traditional Metal Primer.

Applicera 1-2 ganger 70 - 140 um vat film (40 - 80 um torrt
skikt).

Fardigmala med Nordsjé ONE Door & Window

Ovrigt

R&6r om noga i burken innan arbetets bdrjan. Mdala inte direkt
solsken eller vid risk for regn eller dagg inom ca 6 timmar efter
arbetets slutférande.
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